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Vopsea pentru marcaj rutier, 25kg, culoare albastru
Cod produs: DGV25B
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38900 Lei
-6.27% (- 26 Lei)
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Cost transport: 70.40 Lei
Greutate: 25 kg

in stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

Monocomponenta, Albastru

Data: 04.11.2026

Vopsea pentru marcaj rutier, 25kg, culoare albastru RAL 5017 - solutia profesionala pentru
marcaje vizibile si zone dedicate. Aplicare rapida, aderenta excelenta si uscare in aproximativ 20

minute. Vopsea marcaj rutier albastru 25kg, durabila si vizibila, ideala pentru parcari si spatii urbane.

Vopseaua pentru marcaj rutier albastru 25kg RAL 5017 este o vopsea acrilica monocomponenta
pe baza de solvent, ideala pentru marcaje speciale precum locuri de parcare dedicate. Ofera

vizibilitate ridicata, aderenta excelenta si uscare rapida, fiind potrivita pentru asfalt si trafic normal.

e Albastru RAL 5017

e Bidon 25kg

e Acrilica monocomponenta
e Pe baza de solvent

e Aplicare airless / manual
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Uscare rapida

Aderenta excelenta

Pentru asfalt/beton

Compatibil bile sticla

Consum optim

Rezistenta ridicata

Descriere:

Vopsea pentru marcaj rutier, 25kg, culoare
albastru - delimitare clara pentru zone dedicate

in organizarea moderna a traficului si a spatiilor urbane, culoarea joaca un rol esential. Exista
situatii in care marcajele trebuie sa transmita un mesaj clar si imediat - nu doar sa delimiteze, ci

sa identifice functionalitatea unei zone.

Aceasta vopsea pentru marcaj rutier, 25kg, culoare albastru (RAL 5017) este solutia
ideala pentru astfel de aplicatii. Creata pentru profesionisti, ofera vizibilitate excelenta, rezistenta
la trafic si o aplicare rapida, adaptata cerintelor reale din teren.

Ce face aceasta vopsea diferita?

Identificare vizuala rapida a zonelor speciale
Albastrul este utilizat frecvent pentru:

e locuri de parcare rezervate (ex: persoane cu dizabilitati)
e zone dedicate in parcari
e spatii functionale in zone comerciale

e delimitari speciale

Aceasta vopsea ajuta la recunoasterea instantanee a acestor zone.

Compozitie si tehnologie avansata

Vopsea acrilica monocomponenta pe baza de solvent
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Aceasta vopsea rutiera albastra este:

e gata de utilizare
e usor de aplicat

e stabila in timp
Tehnologia MMA contribuie la:

e uUscare rapida
e rezistenta la uzura

e aderenta excelenta pe asfalt

Unde se utilizeaza aceasta vopsea rutiera?

Produsul este ideal pentru:

parcari publice si private

locuri dedicate persoanelor cu dizabilitati

spatii comerciale

zone industriale

delimitari functionale

Este alegerea perfecta pentru organizarea clara a spatiilor.

Vizibilitate ridicata si contrast excelent

Un marcaj trebuie sa fie clar si usor de identificat. Aceasta vopsea:

e ofera culoare intensa albastru RAL 5017
e Creeaza contrast puternic cu asfaltul

e permite aplicarea de bile de sticla pentru reflexie

Metode de aplicare - flexibilitate totala
Produsul permite:

Aplicare profesionala

e pulverizare airless

¢ utilaje automate
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Aplicare manuala

e rola

e pensula

Ghid tehnic de aplicare

Pregatirea suprafetei
e suprafata curata si uscata
e fara impuritati

minim 5°C

evitati aplicarea in conditii de ploaie sau ceata

necesita minim 28 de zile de maturare a betonului proaspat turnat pentru a evita cojirea

vopselei din cauza umiditatii interne.

Aplicare

e grosime: 350 - 800 microni
e consum: 0.23 - 0.49 kg/m?

Conditii

e temperatura: 5°C - 40°C
e umiditate max: 80%

Uscare rapida = eficienta

e uscare in 20 minute

e trafic Tn 30 minute

Siguranta si depozitare

e produs inflamabil
¢ necesita ventilatie

e echipament protectie obligatoriu

Beneficii comerciale pentru client
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o Vizibilitate excelenta

Identificare rapida a zonelor

Aplicare rapida

Compatibil utilaje profesionale

Uscare rapida

Rezistenta la trafic

Ideala pentru parcari si zone dedicate

intrebari frecvente (FAQ)

1. Pentru ce se foloseste vopseaua albastra?

Pentru locuri de parcare si zone dedicate.

2. Este rezistenta la trafic?

Da, pentru trafic normal.

3. Cat acopera 25kg?

50 mp.

4. Se poate aplica pe asfalt?

Da, este optimizata pentru asfalt.

5. Cat dureaza uscarea?

Aprox. 20 minute.

6. Este vizibila noaptea?

Da, cu microbile de sticla.

7. Necesita diluare?

Nu, Tn mod normal.

Vezi si:

e Categoria: Vopsele marcaj rutier

e Produse similare: Vopsea rutiera galbena, alba, rosie, verde
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Vopseaua pentru marcaj rutier albastru 25kg RAL 5017 este ideala pentru marcaje dedicate si
parcari. Ofera vizibilitate ridicata, aderenta excelenta si uscare rapida, fiind solutia eficienta

pentru organizarea spatiilor urbane.

Specificatii

Culoare vopsea Albastru (RAL 5017)
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