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Fisa Tehnica 
 
 
 
 
 
 
            INDICATOARE RUTIERE DIN TABLA 
             Cod produs: * 
 

 
 
 
Specifica i tehnice: 
 
1. Corpul principal  
1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare  
Figura: Indicatoarele ru ere sunt executate conform STAS 1848/2011. Suportul indicatoarelor se 
confec oneaza din tabla de otel de 1mm.  
Suprafetele indicatoarelor sunt tratate an coroziv, fosfatate si vopsite in camp electrosta c aplicate 
cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade. 
 
1.2 Caracteris ci  
Indicatoare de aver zare 
 
 
 
 
 
 
Forma: Triunghiulara 
Culoare: Fond alb cu margine rosie si pictograma in interior in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Latura 700mm pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 Latura 900mm pentru indicatoarele montate pe DN. 

Greutate:  
 3 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 6 kg pentru indicatoarele montate pe DN.  

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
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Indicatoare de orientare 
 
 
 
 
 
 
 
Forma: Dreptunghiulara / Sageata 
Culoare: Fond albastru/verde/maro cu scris negru sau alb in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Difera in func e de dimensiunea si inscrisurile de pe indicator. 
Greutate:  

 Difera in func e de dimensiunea indicatorului. 
Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
 
Indicatoare de Prioritate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma: Triunghiulara / Octagon / Circular / Patrat 
Culoare: Difera in func e de indicator. 
Dimensiune:  

 Latura 700mm pentru indicatoarele triunghiulare montate pe DJ. 
 Latura 900mm pentru indicatoarele triunghiulare montate pe DN. 
 Latura 600mm pentru indicatoarele octogonale montate pe DJ. 
 Latura 800mm pentru indicatoarele octogonale montate pe DN. 
 Diametru 600mm pentru indicatoarele circulare montate pe DJ. 
 Diametru 800mm pentru indicatoarele circulare montate pe DN. 
 Latura 650mm pentru indicatoarele PATRATE montate pe DJ, DN. 

Greutate:  
 3 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 6 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
 
 
 
 
 



 

 
3 

 

 
Indicatoare de Interzicere sau Restric e 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
Forma: Circular / Patrat / Dreptunghi 
Culoare: Fond alb/albastru cu margine rosie si pictograma in interior in func e de clasificarea 
drumului. 
Dimensiune:  

 Diametru 600mm pentru indicatoarele circulare montate pe DJ. 
 Diametru 800mm pentru indicatoarele circulare montate pe DN. 
 Latura 600mm sau 650mm pentru indicatoarele PATRATE montate pe DJ, DN. 
 Latura 650x500mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ, DN. 

Greutate:  
 3 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 6 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
 
Indicatoare de Informare 
 

  
                                                                                                                             
Forma: Patrat / Dreptunghi 
Culoare: Fond alb/albastru/verde cu pictograma in interior in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Latura 600mm sau 650mm pentru indicatoarele PATRATE montate pe DJ, DN. 
 Latura 650x500mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ. 
 Latura 650x850mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DN. 

Greutate:  
 4 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 7 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
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Indicatoare de Obligare 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                             
Forma: Circulare / Dreptunghi 
Culoare: Fond alb/albastru cu pictograma in interior in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Diametru 600mm pentru indicatoarele CIRCULARE montate pe DJ. 
 Diametru 800mm pentru indicatoarele CIRCULARE montate pe DN. 
 Latura 650x500mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ. 
 Latura 650x850mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DN. 

Greutate:  
 4 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 7 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
 
Indicatoare de Informare Turis ca 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                             
Forma: Dreptunghi 
Culoare: Fond maro si pictograma in interior in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Latura 650x500mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ. 
 Latura 650x850mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DN. 

Greutate:  
 4 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 7 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
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Panouri Adi onale 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                             
Forma: Dreptunghi 
Culoare: Fond alb/albastru si pictograma in interior in func e de clasificarea drumului. 
Dimensiune:  

 Latura 650x500mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ, DN. 
 Latura 600x200mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ, DN. 
 Latura 450x200mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ, DN. 
 Latura 150x300mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE montate pe DJ, DN. 
 Latura 330x330mm, 400x400mm, 600x600mm  pentru indicatoarele PATRATE montate pe DJ, 

DN. 
Greutate:  

 1-4 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 3-7 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 
 
Indicatoare Temporare 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                             
 Forma: Triunghiulara / Octagon / Circular / Patrat 
Culoare: Difera in func e de indicator. 
Dimensiune:  

 Latura 700mm pentru indicatoarele triunghiulare montate pe DJ. 
 Latura 900mm pentru indicatoarele triunghiulare montate pe DN. 
 Diametru 600mm pentru indicatoarele circulare montate pe DJ. 
 Diametru 800mm pentru indicatoarele circulare montate pe DN. 
 Latura 600mm pentru indicatoarele PATRATE montate pe DJ, DN. 
 Latura 650x500mm, 650x850mm, 800x1200mm, 1200x1800mm, 1750x1000mm, 

1800x1200mm, 1500x1200mm, 1500x2250mm pentru indicatoarele DREPTUNGHIULARE 
montate pe DJ, DN. 

Greutate:  
 3 kg pentru indicatoarele montate pe DJ. 
 6 kg pentru indicatoarele montate pe DN. 

Grad de retroreflexie:  
Clasa 1 pentru indicatoarele montate pe DJ. 
Clasa 2 pentru indicatoarele montate pe DN. 


